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Vybalem tiskdrny 

Odstrante balicf pasku okolo tiskdrny 
prostoru. Odstrante ochrannou fdlii z 

1. Kompaktni fotograficka 5. 
tiskdrna HP Photosmart 470 6. 
series 7. 

2. Ochrannd desticka 8. 

3. Instalacni pnrucka 

(tento letdk) 9. 

4. Software tiskdrny 10. 
HP Photosmart na disku CD 



a z jejfho vnitfnfho 
displeje tiskarny. 

Uzivatelskd pnrucka 
Adapter a zdroj napdjenf 
Th'barevnd tiskovd kazeta HP 
Balfk vzorkovych medif 
a sada kartotecnfch Ifstku 
Kabel videa 

Ddlkove ovldddnf a baterie 



Rozbalenie tlaciarne 

Odstrante pasku zvnutra aj zvonka tlaciarne. Odlepte ochrannu 
fdliu z obrazovky tlaciarne. 



1. 



2. 
3. 

4. 



Kompaktnd fotografickd 
tlaciaren HP Photosmart 470 
series 

Predny stftok 
Sprievodca instaldciou 
(tento letdk) 

Softver HP Photosmart na 
disku CD 



5. 
6. 
7. 



9. 



Pouzfvatel'skd pnrucka 
Zdroj napdjania a adapter 
Trojfarebnd tlacovd kazeta HP 
Balfk vzorkovych medif a 
suprava indexovej karty 
Video kdbel 



10. Dial'kove ovlddanie a bateria 



Csomagolja ki a nyomtatot 

Tdvolftsa el a ragasztdszalagot a nyomtato kulsejerol es 
belsejebol. Huzza le a vedofdlidt a nyomtato kijelzojerol. 



1 . HP Photosmart 470 series 
kompakt fotonyomtato 

2. Kezelopanel fedolapja 

3. Telepitesi utmutato (ez a lap) 

4. HP Photosmart szoftver CD 

5. Felhaszndldi kezikonyv 



6. Tdpegyseg es dtalakitd 

7. Hp hdromszfnu 
nyomtato patron 

8. Papirmintdk es index keszlet 

9. Videokdbel 

10. Tdvirdnyftd es elem 
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Tladtko napdjeni 
Tlacidlo vypinaca 
Bekapcsolo gomb 





Zapojem napdjeciho kabelu 

1 . K napdjecfmu kabelu pripojte adapter pouzfvany ve vasi 
zemi/oblasti. 

2. Pripojte napajecf kabel k zadnf cdsti tiskarny. 

3. Zapojte napajecf kabel do funkcnf zdsuvky elektricke site. 

4. Stisknutfm tlacftka napdjeni zapnete tiskdrnu. Poznamka: 
Displej tiskarny se zapne a vstupnf i vystupm zasobnfky 
se otevrou. 



Pripojenie napdjacieho kdbla 

1 . K napajaciemu kablu pripojte zastrcku adaptera urcenu 
pre vasu krajinu alebo region. 

2. Pripojte napajacf kabel k zadnej strane tlaciarne. 

3. Pripojte napajacf kabel k funkcnej elektrickej zasuvke. 

4. Stlacenfm tlacidla vypinaca zapnite tlaciaren. Poznamka: 
Rozsvieti sa obrazovka tlaciarne a otvorf sa vstupny a 
vystupny zasobnfk. 



Csatlakoztassa a tdpkdbelt 

1 . Csatlakoztassa az On orszaganak/tersegenek megfelelo 
csatlakozoatalakftot a tapkabelhez. 

2. Illessze a nyomtato tapkabelet a nyomtato hatuljaba. 

3. Dugja a tapkabelt egy mukodo elektromos halozati 
aljzatba. 

4. A nyomtato bekapcsolasahoz nyomja meg a Bekapcsolo 
gombot. A nyomtato kijelzoje kiemelkedik, az adagolo- 
es a kiadotalca kinyflik. 





Pripevneni nove ochranne desticky 

1 . Opatrne vyklopte displej tiskdrny. 

2. Podle obrdzku zdvihnete okraj ochranne desticky. To same 
proved'te I na druhe strane. 

3. Nainstalujte novou ochrannou desticku. Opatrne zatlacte 
na stfed a strany desticky az zaklapne na mfsto. 



Pripevnenie noveho predneho stftka 

1 . Opatrne vyklopte obrazovku tlaciarne. 

2. Podl'a obrdzka zdvihnite okraj predneho stftka. To iste urobte 
na opacnej strane. 

3. Nainstalujte novy predny stftok. Opatrne zatlacte na stred 
stftka a na obidvoch strandch, az kym nezapadne na miesto. 



Szerelje (el a kezelopanelre az uj 
fedolapot 

1 . Ovatosan emelje fel a nyomtato kijelzojet. 

2. Az dbrdn Idthato modon huzza fe If e le a kezelopanel 
fedolapjdnak szelet. Majd ugyanilyen mddon huzza 
felfele a szemkozti oldalt is. 

3. Helyezze fel a kezelopanelre az uj fedolapot. A kozepet 
es a ket oldaldt finoman nyomva pattintsa a helyere. 




Displej tiskdrny 
Obrazovka tlaciarne 
Kijelzo 



Tlacitka se sipkami 
Tlacidla so sipkami 
Nyilgombok 



Tladtko OK 
Tlacidlo OK 
OK gomb 



Vyberte jazyk 



1 . Kdyz se na displej i tiskdrny zobrazf zprdva Select 
language (Vyberte jazyk), zvyraznete pozadovany jazyk 
stisknutfm tlacftka nebo ▼ a stisknete tlacftko OK. 

2. Kdyz se na displej i tiskdrny zobrazf zprdva Set LCD 
language to (zvoleny jazyk) (Nastavit jazyk displeje na 
uvedeny jazyk), stisknutfm tlacftka nebo ▼ zvyraznete 
moznost Yes (Ano) a stisknete tlacftko OK. 

3. Kdyz se na displej i tiskdrny zobrazf zprdva Select 
country/region (Vyberte zemi/oblast), stisknutfm 
tlacftka nebo ▼ zvyraznete pozadovanou 
zemi/oblast a stisknete tlacftko OK. 



Vyber jazyka 



2. 



3. 



Ked' sa na displeji tlaciarne zobrazf ndpis Select language 

(Vybraf jazyk), stlacenfm tlacidla alebo ▼ vyberte 
pozadovany jazyk a potom stlacte tlacidlo OK. 

Ked' sa zobrazf ndpis Set LCD language to (nazov vasho 

jazyka) (Nastavit' jazyk panela LCD na uvedeny jazyk), 
stlacenfm tlacidiel alebo ▼ vyberte moznost' Yes (Ano) 
a potom stlacte tlacidlo OK. 

Ked' sa zobrazf ndpis Select country/region (Vybraf 
krajinu alebo region), stlacenfm tlacidla alebo ▼ 
vyberte krajinu alebo region a stlacte tlacidlo OK. 



Vdlassza ki a nyelvet 



2. 



3. 



Amikor megjelenik a Select language (Nyelv kivdlasztdsa) 
felirat a kijelzon, a vagy ▼ gomb megnyomdsdval 
vdlassza ki a kfvdnt nyelvet, majd nyomja meg az OK gombot. 

Amikor megjelenik a Set LCD language to (A kijelzo 

nyelvenek beallitasa) (a kivdlasztott nyelvre) felirat, a 

vagy ▼ gomb megnyomdsdval vdlassza ki a Yes (I gen) 
lehetoseget, majd nyomja meg az OK gombot. 

Amikor megjelenik a Select country/region 

(Orszdg/terseg kivdlasztdsa) felirat, a vagy ▼ 
gomb megnyomdsdval vdlassza ki a megfelelo 
orszdgot/terseget, majd nyomja meg az 
OK gombot. 



■h 
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Vystupni zasobn 
Vystupny zasob 
Kiadotalca 




Dvifka tiskove kazety 
Kryt tlacovej kazety 
Nyomtatopatron ajtaja 



Instalace tiskove kazety 

1 . Otevrete dvfrka tiskove kazety. 

2. Rozbalte tiskovou kazetu a zatdhnutfm za ruzove ousko 
odstrante z kazety prusvitnou ochrannou pasku. 

3. Vlozte trfbarevnou tiskovou kazetu HP tak, aby medene 
kontakty smefovaly dovnitr tiskarny a inkoustove trysky dolu. 

4. Zatlacte tiskovou kazetu do kolebky- meli byste cftit 
zaklapnutf. Potom zavrete dvfrka tiskove kazety. 



Instalacia tlacovej kazety 

1 . Otvorte kryt tlacovej kazety. 

2. Rozbal'te tlacovu kazetu a potiahnutfm ruzoveho uska 
odstrante priesvitnu ochrannu pasku. 

3. Vlozte trojfarebnu tlacovu kazetu HP tak, aby kontakty 
medenej farby smerovali dovnutra tladarne a atramentove 
trysky smerovali nadol. 

4. Zatlacte kazetu do vozfka, az kym nezapadne na svoje 
miesto, a zatvorte kryt tlacovej kazety. 



Helyezze a nyomtatoba a 
nyomtatopatront 

1 . Nyissa ki a nyomtatopatron ajtajat. 

2. Bontsa fel a nyomtatopatron csomagolasat, majd a 
rdzsaszm ful meghuzdsdval tdvolftsa el az atlatszo 
szalagot a nyomtatopatronrol. 

3. Helyezze be a HP hdromszfnu nyomtatopatront ugy, hogy 
a rezszmu erintkezoka nyomtato belseje fele, a 
tintafuvokdk pedig lefele nezzenek. 

4. Nyomja be a nyomtatopatront a foglalatba, amfg a helyere 
nem kattan, majd zarja be a nyomtatopatron ajtajat. 
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Vstupni zasobnik 
Vstupny zasobnik 
Adagolotalca 




Voditko sifky papiru 
Priecna vodiaca lista 
Pa p i rsze lesseg-sza ba ly zo 



Tlacitko OK 
Tlacidlo OK 
OK gomb 



Tisk kali bra cni strdnky 

Chcete-li zajistit vysokou kvalitu tisku, vytisknete 
kalibracnf stranku. 

1 . Otevrete vstupni zasobnik az na doraz. 

2. Vlozte do zasobn fku kartotecm Ifstek z balem 
vzorovych medif. 

3. Pfisunte voditko sffky papiru tesne k okrajflm 
kartotecnfho Ifstku tak, abyse neohybal. 

4. Stisknete tlacitko OK. 



Tlac zarovndvacej strany 

Akchcete zaistit' vysoku kvalitu tlace, vytlacte zarovnavaciu 
stranu. 

1 . Otvorte vstupny zasobnik co najviac. 

2. Vlozte do zasobmka indexovu kartu z balfka vzorkovych 
medif. 

3. Upravte priecnu vodiacu listu tak, aby tesne priliehala 

k okrajom indexovej karty bez toho, aby sa karta zohla. 

4. Stlacte tlacidlo OK. 



Nyomtassa ki az illesztes lapot 

A kivab nyomtatasi minoseg biztosftasanak erdekeben 
nyomtasson ki egy illesztes lapot. 

1 . Huzza ki az adagolotalcat, ameddig csak tudja. 

2. Toltson a nyomtatoba egy kartoteklapot a mintacsomagbol. 

3. Allftsa be a papfrszelesseg-szabalyzot ugy, hogy a karto- 
teklap oldalaihoz illeszkedjen, de a lapot ne hajlftsa meg. 

4. Nyomja meg az OK gombot. 
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Tlacitko tisku 
Tlacidlo tlace 
Nyomtatds gomb 

Kontrolka pamet'ove karty 
Kontrolka pamat'ovej karty 
Memoriakartya jelzofeny 



Sloty pro pamet'ove karty 
Zasuvky na pamat'ove karty 
Memoriakartya-hely 



Vytisknutf prvnf fotografie 

1 . Vlozte do zasobnfku nekolik listu fotografickeho papfru lesklou 
stranou smerem ksobe. Pri pouzitf papfru s chlopnf vlozte 
papfr tak, aby strana s chlopnf vstupovala do tiskarny poslednf. 
Prisunte vodftko sfrky papfru tesne k okrajum papfru. 

2. Vlozte pamet'ovou kartu s fotografiemi do spravneho slotu 
pro pamet'ove karty tiskarny. Pamefbva karta se do tiskarny 
nezasune cela. Nepouzfvejte nadmernou sflu. 

3. Stisknete tlacitko OK a potom stisknete tlacitko 4 nebo ► . 
Fotografie zobrazte stisknutfm tladtka lupy (+). 

4. Vyberte fotografii stisknutfm tladtka OK. Potom stisknete 
tlacitko Tisk. 



Tlac prvej fotografie 



1 . Vlozte do zasobmka niekol'ko harkov fotografickeho 
papiera tak, aby leskla strana smerovala k vam. Pri pouzitf 
papiera s uskom vlozte papier tak, aby sa usko dostalo do 
tladarne nakoniec. Upravte priecnu vodiacu listu tak, aby 
tesne priliehala k okrajom papiera. 

2. Vlozte pamat'ovu kartu s fotografiami do spravnej zasuvky 
na pamat'ovu kartu v tladarni. Pamat'ova karta sa do 
tladarne nezasunie uplne. Nepouzfvajte nasilie. 

3. Stlade tladdlo OK a potom stlade tladdlo 4 alebo ► . 
Fotografie mozete prezerat' stlacanfm tlacidla lupy (+). 

4. Stlacenfm tlacidla OK vyberte pozadovanu fotografiu 
a potom stlade tladdlo tlace. 



Nyomtassa ki elso fenykepet 

1 . Toltson be nehany fotopapfrt a fenyes oldalaval On fele 
nezve. Ha fullel rendelkezo papfrt hasznal, ugy toltse be, 
hogy a ful keruljon utoljara a nyomtatoba. Allftsa be a 
papfrszelesseg-szabalyzot ugy, hogy a papfr oldalaihoz 
illeszkedjen. 

2. Helyezze be a fenykepeket tartalmazo memoriakartydt 
a nyomtato megfelelo kartyahelyebe. A memoriakartya 
nem fog bemenni teljesen a nyomtatoba; ne eroltesse. 

3. Nyomja meg az OK gombot, a 4 vagy ► gombot, majd 

a Nagyftas + megnyomasaval jelenftse meg a fenykepeket. 

4. Nyomja meg az OK gombot a fenykep kivalasztasahoz, 
majd a Nyomtatds gombbal indftsa el a nyomtatast. 



© 
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Potrebujete dalsi informace? 

Dalsf informace naleznete v nasledujfcfch zdrojfch: 

<^^^ Uzivatelska prirucka tiskarny 
\ HP Photosmart 470 series 



Elektronicka napoveda tiskarny HP Photosmart 



www.hp.com/ support 




Potrebujete d'alsie informdcie? 

Dalsie informacie mozete najst'v nasledujucich zdrojoch: 

<^^^x Pouzfvatel'ska prirucka tlaciarne 
\ / HP Photosmart 470 series 



Pomocmk tlaciarne HP Photosmart 





www.hp.com/ support 



Tovdbbi informdciora van szuksege? 

Tovabbi tajekoztatasert lasd: 

\ y> HP Photosmart 470 series Felhasznaloi kezikonyv 



HP Photosmart kepernydn megjelend sugdja 



www.hp.com/ support 




